
SB-130124 排気口カバー 60 グレージュ 取扱説明書

①

下図のように、①本体裏面 4 カ所に②を貼り付けてください。

※コンロの形状によっては、設置できないこともあります。

①本体×1 ②滑り止めシール×4

※本体裏側にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。

※台紙から剥がして
貼り付けてください。

数 字

部品明細

組立方法

使用方法

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用を始める前にこの説明書をよく
お読みください。不適切なご使用は、破損やケガの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しくご使用ください。
また本書はいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。

●本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
●移動される時は、乗せているものをすべて取り除いてから動かしてください。
●商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
●片寄った荷重は、かけないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
●商品にものを乗せないでください。ゆがみ・曲がり・破損の原因となります。
●平らな場所・強度のある場所に設置してご使用ください。傾いた場所や凹凸のある場所で使用しますと不安定

　で転倒する危険があります。

●商品を引きずったりしないでください。本体の下部に貼り付けた滑り止めが剥がれたり、設置箇所にキズ

　が付いたりする恐れがあります。

●シール・テープを貼ったり、加熱した鍋・湯沸した調理家電等を置かないでください。変形・変色の原因になります。
●時々、製品にゆがみ・曲がり・欠け等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けますと破損や
　ケガ等の原因となります。
●グリル使用時は排気口から熱気が出てくるため、本商品が非常に熱くなる可能性がございます。ヤケドやケガ

　の原因になりますので、グリル使用時は排気口を避けた場所に設置してください。

●コンロ使用時に、直火や加熱箇所が当たっていないか十分注意してご使用ください。ヤケドや変形の原因

　となります。

●時々ぬれたタオル等で、汚れをよく落としてください。汚れを付着したまま放置するとサビ発生の原因になります。
●著しく汚れた場合は中性洗剤を付けたやわらかいスポンジで洗い、よく汚れを落とした後、水気をよくふき
　取ってください。また、板部の端面等は、直接手で触るとケガをする恐れがありますので、スポンジを介在
　して洗ってください。水気が残ったまま放置するとサビる恐れがありますので、定期的によくふき取ってください。
●タワシやクレンザーでこすらないでください。表面の塗装が剥がれる恐れがあります。また、ほかの部品も
　傷つく恐れがありますのでこすらないでください。
●廃棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
●天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、目的以外の使用、不当な修理・改造による破損などは補償
　いたしかねます。
●製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

注意！

※本体裏側に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。
これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指
定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさな
いように大切に保管ください。

商品コード

約 W645×D100×H30 （㎜）
 

SB-130124

本体：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

滑り止め：シリコーンゴム
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②

②

グリル排気口

逃がす

逃がす

グリル使用時は必ず奥などに逃がして、
排気口部分にかからないようにスペースを
十分に確保してご使用ください。

コンロの排気口の上に商品を設置することで汚れを
防止できます。

②

※本体脚部には、製造工程上
必要な穴が開いていますが、
滑り止めシールを被せるよう
に上から貼り付けてください。


